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LE ZINC
BIOPHÉNIX  

PROCESS DE FABRICATION

JUS DE CITRON

pH

LAVAGE 
À L’EAU CHAUDE

LA VARIATION DU pH 
PERMET DE RÉCUPÉRER 

LA TOTALITÉ 
DES PRINCIPES ACTIFS 

CONTENUS DANS 
LES VÉGÉTAUX

Le mélange est agité 
pendant plusieurs heures

NOUS RÉCUPÉRONS
LES BONS NUTRIMENTS 
À UN RYTHME NATUREL

7
Séchage

4
Agitation

3
Extraction

CE PROCÉDÉ NATUREL 
CONSERVE L’INTÉGRALITÉ 

DE LA MATRICE 
ORIGINALE : 

FIBRES, PROTÉINES, 
ET LES PRINCIPES ACTIFS 
(VITAMINES, MINÉRAUX...)

 SÉCHAGE
DOUX

RÉCUPÉRATION
ET FILTRATION 
DES MINÉRAUX

ÉVAPORATION
EN ÉTUVE

SOUS VIDE

6
Évaporation

et 
concentration

À BASSE 
TEMPÉRATURE

PERCOLATION
X6

2
Mélange

Récupération
5

1
Lavage

8
Poudre

concentrée
 POUDRE

 CONCENTRÉE 
EN ZINC

HAUTEMENT 
ASSIMILABLE

INGRÉDIENTS
+

EAU FROIDE
PURE

Les ingrédients (tournesol, 
basilic sacré, pleurote, shiitaké) 

sont broyés et lavés 
et mis dans de l’eau 

froide pure

de Zinc
par gélule

14 mg O%
DE PRODUITS
CHIMIQUES

MATRICE
VÉGÉTALE

PRINCIPES ACTIFS
PROTÉINES

FIBRES

6% 
ZINC VÉGÉTAL

ZINC
BIOLOGIQUE

ZINC
BIOLOGIQUE

8000 
litres

400 
litres

100 KG
DE POUDRE 

CONCENTRÉE



LE ZINC
CLASSIQUE 

PROCESS DE FABRICATION

CONCURRENTS

 ACIDE 
SULFURIQUE

ZINC EXTRAIT DE ROCHE 
DANS LES MINES TRAITÉ 

AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES

À PLUS DE 
1000° C

 ACIDE 
CHLORHYDRIQUE

 ET / OU

Broyage
1

Lessivage
2

Chauffage
3

PAR CHAUFFAGE 
À 800° C

Déshydratation
5

 Pierres de carrière

Lavage
4

ZINC
(non assimilable)

65% D’EXCIPIENTS
CHIMIQUES

30% D’ACIDES AMINÉS

5% DE ZINC DE PIERRE

BISGLYCINATE DE ZINC

5% DE ZINC DE PIERRE

60% D’ACIDE CHLORHYDRIQUE

CHLORURE DE ZINC

35% D’EXCIPIENTS
CHIMIQUES

35% D’EXCIPIENTS
CHIMIQUES

60% D’ACIDE CITRIQUE

CITRATE DE ZINC

5% DE ZINC DE PIERRE

95%
DE PRODUITS
CHIMIQUES

de Zinc de pierre 
par comprimé

5%

Excipients

ZINC5% ZINC  

95%
D’AGENTS LIANTS

EXCIPIENTS 
GOMME DE CELLULOSE

MALTODEXTRINES
ET 

GLYCÉRINE VÉGÉTALE

CELLULOSE MICROCRISTALLINE 
PHOSPHATE DICALCIQUE

ACIDES (CARBONIQUE, SULFURIQUE)


